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Dotykova obrazovka pro KS-ASS

Vyrobek tymu spole¢nosti HERMES se stal hitem veletrhu IFAT Dotykova
obrazovka KS-ASS vyvolava v Mnichové obrovsky zajem.

Kazdy zadavatel pozaduje pfi sanaci kanalizacni $achty zaznam o
provedenych pracich. Pracovnik by mél zaznamenavat, kdy €isténi zacalo,
jak dlouho trvalo, zacatek a konec procesu nanaseni kryci vrstvy a kolik
malty ERGELIT bylo zapotfebi na jednu Sachtu. Dobfi technici nejsou ovéem
vzdy talentovani takéna vedeni zaznamu, coz muze vést k nespokojenosti
jejich zaméstnavatell nebo klientd. Pracovnici v kancelafich maji mozna ty
nejnovejsi pocitace a programy, ale jak je tomu na pracovisti v terénu?! Pfi
kolika pracich souvisejicich s betonem nebo maltou je pouzivano pocitatem
fizené vybaveni? My v3ak pouzivame pfi obnové kanalizace vysoce
inteligentni automatizované vybaveni. Revolu¢ni proces KS-ASS v oblasti
nanaleni kryci vrstvy kanalizacnich Sachet se objevil jiZ v roce 1998. DalSi
krok v podobé dotykové obrazovky KS-ASS byl pfedstaven v Mnichové na
veletrhu IFAT 2012.

Nyni mohou byt vSechny ukony na pracovisti nastaveny a fizeny automaticky
s pomoci specialnich program(. Toto zdokonaleni vyuZivajici dotykovou
obrazovku se zabudovanym systémem SmartWire usnadnuje nastaveni a
realizaci prislusného procesu, kontrolu, zakreslovani a vedeni zaznamu o
¢innosti. Data jsou ukladana na SD kartu a Ize je nahrat na USB flash disk.
Tradi¢ni ovladaci panel je nahrazen robustni dotykovou obrazovkou, ktera
automaticky fidi vSechny procesy prostfednictvim pocitaCe, na kterém bé&zi
Windows C. SmartWire v kombinaci s ,inteligentni“ elektronikou a spinaci
snadny provoz jesté vice usnadni.
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Charakteristiky:

v§echny komponenty jsou graficky znazornény

vysoce spolehlivy intuitivni provoz

zabezpeceny proti selhani

vC€asna detekce opotifebeni motoru

Navod k pouziti pro KS-ASS, pfirucka pro zajiStovani jakosti, schémata
zapojeni a jasné zformulovany navod k obsluze

e o o o o

. rizika jsou snizena diky bezpecnostnim prvkim zabudovanym v Fidicim
systému
. provozni bezpeé&nost pro pracovniky, vybaveni a Zivotni prostfedi

Je mozné zaznamenavat, vypocitavat a ukladat tlak pouzity pfi €isténi, dobu ¢&isténi a
mnozstvi malty na jednu Sachtu, se zaznamenanim Cisla kazdé Sachty, coz umoZznuje
optimalizaci procesu Cisténi a nanaseni kryci vrstvy pfi sou¢asném sledovani vSech
elektrickych komponent. Elektrické vybaveni se mize nékdy porouchat. Komplexni
systém dotykové obrazovky KS-ASS pro diagnostiku chyb zobrazuje vSechny chyby na
obrazovce. Pfi bézné udrzbé jsou zavady analyzovany, nebot tento systém nic
nezapomina. Pokud neni navod k obsluze na mist&, neni to zadny problém — dotykova
obrazovka KS-ASSma kazdy dokument uloZzeny ve formatu PDF a obsluhujici
pracovnik do néj maze nahlizet. Kazdy klient obdrzi podrobny zaznam o dobé stravené
Cisténim a nanasenim kryci vrstvy, o hloubce 8achty a spotfeb& malty na kazdou
$achtu. Siroka $kala funkci dotykové obrazovky KS-ASSbyla predvedena odbornikiim
na veletrhu IFAT. Z jejich reakci bylo jasné, Ze pravé na takovéto zafizeni Cekali.
Rozhodnuti, zda zacit pouzivat tento systém, je nyni na firmach zabyvajicich se
obnovou kanalizace, jejichz pracovnici maji také moznost ovladat systém KS-ASS
pomoci svého iPhone.

Nakonec to jediné, co neni jeSté automatizované, je pfeneseni pytld malty ERGELIT z
nakladniho vozu do misiciho zafizeni technologie KS-ASS bez obsluhujiciho
pracovnika. Tento problém zminil jeden z odborniku, ktefi navstivili veletrh IFAT, a tym
HERMES na ném bude pracovat v ramci svého programu neustalého vyvoje.
Koneckoncu, kdyz bylo vybaveni KS-ASSv roce 1998 poprvé vytvoreno, dnesni uroven
automatizace byla tehdy €irou fantazii. Budeme se muset zamyslet nad tim, zda by
nebylo v budoucnu mozné provadét obnovu kanalizace z pohodIiného kancelarského
kfesla.

Spole¢nost HERMES Technologie Zene vyvoj kupfedu. Pfidejte se k nam a sdilejte vizi
spole¢nosti HERMES Technologie: Od mySlenky k realizaci!

InZenyrské ¢innost, vyrobky a postupy pro stavbu a sanaci stok, trub, nédrzi, silnic, primyslovych podlah, kotev

Sidlo firmy Provozovna Brno

Na Grosi 1344/5a Mafikova 2213/5b_ H E R M E S
(Z-102 00 Praha 10 CZ - 621 00 Brno-Reckovice

Tel.: +420 271 750 685 Tel.: +420 541 215 376

Fax: +420 271 751 346 Fax: +420 549 212 089 TECHNOLOGIE
e-mail: hermes@hermes-technologie.cz S.r.o.

www.hermes-technologie.cz Obchodni partner firmy ERGELIT TROCKENMORTEL UND FEUERFEST GMBH




	Stránka 1
	Stránka 2

